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Moc wyjsciowa

<1%

Wydajnos¢ Spadek sprawnosci w pierwszym roku uzytkowania

AIKO-A-MAH54Mw

<0,35%

Roczny spadek sprawnosci w latach 2-30

30-letnia liniowa gwarancja wydajnosci
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Charakterystyka elektryczna (STC: AM 1,5 1000 W/m? 25°C NOCT: AM 1,5 800 W/m? 20°C 1 m/s) Tolerancja mocy: 0~ + 3%
Typ modutu  AKO-A450-MAH54Mw AIKO-A455-MAHS4Mw AIKO-A460-MAHSAMW  AIKO-A465-MAHSAMW  AIKO-A470-MAHSAMW AIKO-A475-MAH54Mw AKO-A480-MAHS4Mw  AIKO-A485-MAHSAMw
Warunki badan STC  NOCT STC  NOCT STC  NocCT STC  NOCT STC  NOCT STC  NoCT STC  NOCT STC  NOCT
Prnx [W] 450 339 455 343 460 346 465 350 470 354 475 358 480 361 485 365
V. V] 4094 3866 4100 38,72 4106 38,77 4112 3883 4118 38,89 4124 3894 4130 39,00 4136 39,06
Vo, VI 3450 32,58 3456 32,64 3462 32,69 3468 3275 3474 3281 3480 3286 3486 3292 3492 3298
I, [A] 1412 11,42 1422 11,50 1425 1,52 1429 1155 1432 1,58 1435 1160 1438 11,63 1441 1166
e [A] 1305 10,41 1317 10,51 1329 10,61 1341 10,71 1354 10,80 1366 10,90 13,78 10,99 1390 11,09
Sprawnos$¢ modutu  22,6% 22,8% 23,1% 23,3% 23,6% 23,8% 24,1% 24,3%

Specyfikacja mechaniczna

Typ ogniw

N-Type ABC

Ostona czotowa
Szkto typu Mono

Szkto hartowane o grubosci 3,2 mm

Rama Czarne aluminium anodowane
Przewdd 4 mm? (IEC) 12 AWG (UL) +1200 mm
Liczba ogniw 108 (6 x 18)

Skrzynka przytqczeniowa

IP68, 3 diody bypass

Ztqcze MC4-Evo2

Masa 20,6kgt3%

Wymiar 1757 x 1134 x 30 mm

Szczegoty dot. 37 szt /paleta; 222szt./kontener 20' GP; 962 szt./
pakowania kontener 40" HC

NKO ¥

www.aikosolar.com

marketing@aikosolar.com

Wartosci znamionowe temperatury
(STC - standardowe warunki testowe)

Wspotczynnik temperaturowy |

+0,05%/°C

Wspdtczynnik temperaturowy V, - 0,22%/°C
Wspotczynnik temperaturowy P, - 0,26%/°C
Instrukcja montazu

Temperatura robocza -40°C ~ +85°C
Maksymalny prad nominalny

bezpiecznika dla potgczenia 25 A
szeregowego

Klasa ochrony Klasa ll
Tolerancja Vi I, +3%
Maksymalne napiecie uktadu DC 1500 V

Maksymalne obcigzenie statyczne

Przéd 5400 Pa Tyt 2400 Pa

Odpornos¢ na grad

Grad o $rednicy 40 mm
spadajqcy z predkoscig 23 m/s

Ognioodpornos¢

Klasa wg IEC: C

* AIKO zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia
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